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/Motor Kontrol

- Dinamometre Kontrol\

Devir sabit Tork
Tork sabit Devir
Gaz kolu Agisi  sabit Tork
Gaz kolu Agisi  sabit Devir
X parametresi  sabit Tork
X parametresi  sabit Devir
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Motor Test Odasi Kontrol, izleme ve Raporlama Sistemi

Teknik Ozellikleri:

.- 256 kanala kadar diisuk sicaklik 6l¢iim imkani, isletim sistemine uyumlu kullanici arayizd.
.- 256 kanala kadar yuksek sicaklik 6lglim imkani, .- Birlesenleri bilinen veya 6lguilen tim degerlerin
.- 256 kanala kadar basing 6lciim imkani, hesaplanmasi ve ekranda gosterilmesi.
.- 1024 kanala kadar artirilabilir esnek yapi. .- Ekrandan Dinamometre ve Motor kontrol,
.- Frenleme moment 6l¢limi ve ekranda Nm, Lbf .- Motor gaz kolu otomasyonuna uyumlu alt yap,
ve benzeri birimlerde gésterme .- Otomatik test adimlari kosmaya uygun altyapi,
.- Motor Devri 0lglimi ve ekranda gosterilmesi, .- Oransal veya Pozisyon kontrollii Sulu, Eddy
.- Motor gic degerini PS, kW vb birimlerde akimli veya
gosterme, .- Aktif dinamometre kontrolline uyumlu,
.- Ekranda bar, analog, dijital, trend, x/y grafik ve .- Olgiilen sicaklik, basing, devir, tork veya dlgiilen
benzeri birgok tip gosterge secilebilmesi, veya hesaplanan tiim kanallarda limit deger
.- Rapor hazirlama ve Yazici Rapor c¢iktisi girilebilmesi ve limit deger asildiginda motoru
alinabilmesi, rolantiye alma, durdurma ve/veya sesli isikli
.- Toplanan verilerin saklanmasi ve arsivlenerek uyari verebilen limit gbzetim yetenegi.
ileride gerekli oldugunda tekrar ¢agrilabilmesi, .- Emisyon Testleri Kosmaya ve Analiz Sistemleri
.- Yakit Sarfiyati, Hava Debisi, BlowBy v.b. ile iletisim Kurmaya Uygun Yapi
Olglimlere uyumlu altyap, .- Imalat, ARGE, Omdiir, Hibrit Motor, Elektrik
.- ANKA /c dahil, Motoru, Dizel, Benzinli, LPG’li vb her tirlQ
.- Kullanimi kolay ergonomik yapi ve Windows 7 Motor Test Tesisinde Kullanilan Universal Sistem
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